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阳春市水务局关于阳春市第三中学迁建项目
[bookmark: _GoBack]水土保持方案审批准予行政许可决定书

阳春市教育局：
我局受理你单位关于阳春市第三中学迁建项目水土保持方案报告书（包括项目水土保持方案备案申请、项目水土保持方案报告表技术审查意见及项目水土保持方案审批承诺书）。经程序性审查，我局认为你单位提交为申请材料符合相关要求，决定准予行政许可。
一、项目基本情况
根据申请材料，阳春市第三中学迁建项目位于阳春市春城街道阳春大道东侧、惠众东湖汽车城南侧,项目建设用地面积为121397.64m2,总建筑面积为92737.02m2，其中计容总建筑面积为89521.15m2，不计容总建筑面积为3215.87m2，总建筑基底面积为17614.45m2，容积率0.74，总绿地面积36428.78m2，绿化率30.01%。本次建设内容主要包括建设一栋6层教学及行政办公楼、四栋5层教学楼、一栋1层食堂（含地下室）、一栋1层垃圾收集房、八栋6层宿舍楼及配建地下设备用房以及建筑周边硬化、绿化、排水、消防、校园道路等相关附属工程。
    项目挖填土石方总量为56.8万m3，其中开挖总量47.06万m3，填方总量9.74万m3，余（弃）方总量37.32万m3。余（弃）方运至阳江阳春高新技术产业开发区场地回填。
项目总投资60000万元，其中土建投资46816.86万元，资金来源于阳春市教育局向上级积极争取资金（含债券资金）安排，不足部分由市财政统筹解决。项目计划于2025年1月动工，预计2026年9月完工，总施工期21个月。
  二、项目水土保持方案主要意见
（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为12.14公顷。
（二）同意水土流失防治执行建设类项目一级标准。
（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率99%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。
（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。施工建设期间应注重做好场地内临时排水、拦挡、覆盖等措施，落实绿化措施，防止产生水土流失危害，确保水土保持工程的安全实施，充分发挥水保工程效益。
（五）同意建设期水土保持补偿费72838.8元。本项目属于免征水土保持补偿费中的“建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目”，因此，本项目水土保持方案完成报批后，建设单位可向水行政主管部门申请免交水土保持补偿费。
三、有关工作要求
（一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位要认真落实水土保持设计、施工、投产使用“三同时”制度。特别要按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计和施工图设计，并与主体工程设计同步开展，报主体工程审查、审批部门办理水土保持工程的初步设计和施工图设计的审查、审批手续。
（二）制定水土保持工作管理制度。你单位要加强水土保持工作的组织管理，将水土保持方案确定的各项目标任务分解细化到具体部门和各参建单位，并在招标文件和施工合同中明确。同时要按相关规定制定项目水土保持工作管理制度，确定水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖励措施，定期检查落实。
（三）强化施工期预防保护措施。你单位要严格按照水土保持方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用。建设中产生的弃碴要及时运至方案确定的专门场地；合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，施工建设期间应注重做好临时排水、拦挡、覆盖等措施，严格控制施工期可能造成的水土流失。施工结束后，及时恢复迹地植被。 
（四）根据相关规定，挖填土石方总量50万立方米以上或者征占地面积50公顷以上的生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测，监测数据将作为水土保持设施验收的重要材料。水土保持监测工作在项目应与工程施工同步开展，施工时向我局提交水土保持监测实施方案、水土保持监测季度报告和年度报告（如项目建设工期在3年及以上的需报送年度报告）。上述规模以下的项目，建设单位应加强建设过程中的水土流失动态监控，避免水土流失危害。
（五）你单位要落实水土保持监理工作制度，及时做好水土保持分部工程及单元工程的验收工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（六）请落实开工报告制度。按相关规定，在项目开工建设后15个工作日内须向我局书面报告开工信息。为使项目能顺利通过水土保持设施自主验收报备等工作，生产建设单位须及时到我局（补）办理书面报告开工信息的手续。
（七）项目水土保持方案经批准后，如工程扰动新涉及水土保持重点预防区或者重点治理区，水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加30%以上，表土剥离量或者植被措施总面积减少30%以上，或者在水土保持重要单位工程措施发生变化，你单位应当补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（八）在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，你单位应当在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我局审批。
（九）项目水土保持方案经批准后，如项目建设的地点、规模等发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我局审批。
（十）本许可文件自批准之日起有效期限3年。在许可文件有效期内未开工建设的，你单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前向我局申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。
（十一）项目在竣工验收和投产使用前，你单位应对该项目整体水土保持设施进行自主验收。在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
（十二）请配合做好监督检查工作。市县两级水行政主管部门将对水土保持方案的实施情况进行监督检查时，你单位应配合做好相关工作。




阳春市水务局
                         2025年3月3日












公开方式：主动公开

抄送: 阳春市税务局，黄俊清副局长。
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